
安庆市第一人民医院护士鞋项目采购需求
	序号
	产品名称
	采购需求（技术参数）
	护士鞋款
式及种类
	单位
	年度预计使用量
	单价限价/元
	备注

	1
	护士鞋
	1.鞋面:头层牛皮(牛皮革)，牛皮平均厚度≥1.6mm，耐黄变等级≥3级，帮面材质不包含甲醛，六价铬，重金属(铅，铬)等有害物质。
2.内里(衬里):为头层猪皮(猪皮革)，擦色牢度≥4级，内里材质不包含甲醛，可分解有害芳香胺染料等有害物质。
3.鞋垫(内垫):采用天然乳胶包头层猪皮(猪皮革)垫面，抑菌率≥99%，鞋垫材质不包含甲醛，六价铬等有害物质。
4.鞋底:材质为EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)船形底台高度3.5±0.5cm，回弹性≥55%，硬度≥50度。耐折耐磨符合国家标准。
5.使用环保胶水，挥发性有机化合物(VOC)检验合格。
胶水:初粘性、剥离强度、耐热老化性、剪切强度、蠕变性检测合格。
注:以上内容提供检验报告包含单项检测内容作为评定依据
6.颜色:白色
7.尺码:采用正常国标尺码设计:女式34码-41码，男式39码-45 码
8.款式:后跟侧边带乳胶软包，鞋子内侧有2个透气孔。
	春夏款

	双
	913
	130
	

	
	
	1.鞋面:头层牛皮(牛皮革)，牛皮平均厚度≥1.6mm，耐黄变等级≥3级，帮面材质不包含甲醛，六价铬，重金属(铅，铬)等有害物质。
2.内里(衬里):为头层猪皮(猪皮革)，擦色牢度≥4级，内里材质不包含甲醛，可分解有害芳香胺染料等有害物质。
3.鞋垫(内垫):采用天然乳胶包头层猪皮(猪皮革)垫面，抑菌率≥99%，鞋垫材质不包含甲醛，六价铬等有害物质。
4.鞋底:材质为 EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)船形底台高度 3.5±0.5cm，回弹性≥55%，硬度≥50度。耐折耐磨符合国家标准。
[bookmark: _GoBack]5.使用环保胶水，挥发性有机化合物(V0C)检验合格。
胶水:初粘性、剥离强度、耐热老化性、剪切强度、蠕变性检测合格。
注:以上内容提供检验报告包含单项检测内容作为评定依据。
6.颜色:白色
7.尺码:采用正常国标尺码设计:女式34码-41码，男式39码-45 码
8.冬款为深口高帮设计，内里加棉，侧面拉链。
	冬款
	双
	913
	140
	

	
说明：
1、本项目预计采购量仅供投标人参考；
2、交货期：自合同生效之日起 60 个日历天。
3、保修及售后服务:依据商品的保修条款、售后服务条款，质保期不少一年，质保期内出现任何质量问题乙方无条件更换，人为因素除外。
4、验收:货物到达现场后，由院方组织首次验收，中标方必须向院方提供厂家出具的合格证明、供货证明和质量检验证书。到货后，若中标方提供的产品不符合技术参数要求和国家标准。院方有权拒收，无条件退货或要求换货。
5、最高投标费率：100%。报价费率高于最高投标费率为无效报价，按废标处理。



